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Allgemeine Hinweise

+ Beachten Sie die Angaben in der Montage- und Gebrauchsanweisung des Saunasteuergera-
tes im Kapitel Fiihlermontage, insbesondere die Montageposition des Fihlers.

« Die Sicherheits- und Installationshinweise des Saunaofen-Herstellers sind zu beachten.

+  Wie bei allen Reparatur- und Installationsarbeiten muss die Anlage allpolig vom Netz ge-
trennt werden.

- Die Installation darf nur von einem autorisierten Elektroinstallateur durchgefiihrt werden.

+ Im Zweifelsfall fragen Sie bitte Ihren Fachhédndler.

Bestimmungsgemafle Verwendung

Die nachstehend beschriebenen Temperaturfiihler, Bankfiihler und Multisensor sind fiir die Instal-
lation und Verwendung in Saunakabinen in Verbindung mit Saunasteuergeraten der EOS Com-
pact Serie bestimmt. Jede anderweitige Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemat.
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Ofenfiihler (Sensor/Limiter)

Im Lieferumfang enthalten sind:

« 1 Fihlergehduse Oberteil (A)

« 1Fuhlergehduse Unterteil (D)

+ 1 Aufnahmescheibe mit Sensor (B) und Limiter (C)
+ 2 Montageschrauben

Technische Daten

Art. Nr. Farbe

A B C D
94,7437 beige
94.7438 anthrazit

Passend zu allen EOS Compact Steuergeréten

Anschluss und Montage

Gehause des Ofenfiihlers 6ffnen. Aufnahme-
scheibe (C) aus dem Unterteil herausnehmen.
2-adrige Fihlerleitung (wei3) an die Klemmen
(E) wie rechts abgebildet anschlieBen.

2-adrige STB-Leitung (rot) an die Klemmen (F)
wie rechts abgebildet anschlieBen.

Aufnahmescheibe in das Gehauseunterteil (B)
stecken, so dass sie sicher einrastet.

Das komplette Unterteil an die Kabinendecke
mit zwei Schrauben (D) befestigen.
AbschlieBend Gehauseoberteilt (Abdeckung A)
auf das Unterteil aufstecken und auf sicheren
Sitz priifen.

Fuhlerkabel zum Steuergerét verlegen und wie
nachstehend beschrieben anschlielen.

Ofenfiihler im Steuergerat anschlieen === -: = —.i
a) Kabel des Temperaturfiihlers an 2 Klemmen } ]
Oven Sens. anschlieBen. = < u;: c g :
b) Kabel des Temperaturbegrenzers (STB) an 2 55 (o056 I
Klemmen STB an der unteren Hauptplatine =ajaaon J

r
|
|

anschlieBen.




Bankfiihler (Sensor)

Im Lieferumfang enthalten sind:

« 1 Fuhlergehduse Oberteil (A)

« 1 Fihlergehduse Unterteil (D)

+ 1 Aufnahmescheibe (C) mit Sensor (B)
« 2 Montageschrauben

« 6 m Silikon-Anschlussleitung 2 x 0,5 mm? weil

Technische Daten

Art. Nr. Farbe
94.7439 beige
94.7440 anthrazit

Passende Steuergerdte: EOS Compact DC/HC, D18/H18

Anschluss und Montage

Gehause des Ofenfiihlers 6ffnen. Aufnahme-
scheibe (C) aus dem Unterteil herausnehmen.
2-adrige Fihlerleitung (wei3) an die Klemmen
(E) wie rechts abgebildet anschlieBen.

Aufnahmescheibe in das Geh&duseunterteil (B)
stecken, so dass sie sicher einrastet.

Das komplette Unterteil an die Kabinendecke
mit zwei Schrauben (D) befestigen.
AbschlieBend Gehauseoberteilt (Abdeckung A)
auf das Unterteil aufstecken und auf sicheren
Sitz prifen.

Fuhlerkabel zum Steuergerat verlegen und wie
nachstehend beschrieben anschlielen.

Bankfiihler im Steuergerit anschlieBen

Das Kabel des Bankfiihlers an zwei Klemmen
Bench Sens. von Klemmstecker anschlieen.

AbschlieBend den Klemmstecker an die ent-
sprechende Stelle Bench Sens. an der Platine
wieder aufstecken.
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Multisensor (Digitaler Kombi-Sensor, optional)

Im Lieferumfang enthalten sind:

« 1 Fuhlergehduse Oberteil (A)

« 1 Fuhlergehduse Unterteil mit digitalem Sensor (B)
» 2 Montageschrauben

+ 5 m Silikon Anschlussleitung 3x AWG 26

Technische Daten Offnung im Sensor
Art.Nr. Farbe
94.7441 beige
94.7442 anthrazit

Passende Steuergerate: EOS Compact HC/ H18

Blindplatte

Anschluss und Montage Sensorplatine

Fihlerkabel durch die Offnung in der Decke in
die Sauna ziehen. Gehduse des Fiihlers 6ffnen. [ = — o 00 0 WEISS

Fuhlerkabel an die drei Pin-Kontakte der Fiih- = — GRUN
lerplatine wie rechts abgebildet anschlieBen. =) 5 | ~—— BRAUN

Auf die richtige Zuordnung achten!

ABC
Gehauseunterteil mit 2 Schrauben an die De- | | |
cke befestigen. Gehduseabdeckung aufsetzen. L
Fuhlerkabel im Steuergerdt wie rechts abge-
bildet an die Klemmen A-B-C (Klemmstecker) =
anschlieBen: %)%] Z2|lct|ss
V| Qo >0
+  WeiBes Kabel an Klemme A (Multi Sens.) Evn|nwn[on
+ Braunes Kabel an Klemme B (Multi Sens.) STB

« Griines Kabel an Klemme C (Bench Sens.)
Den Klemmstecker an die entsprechende Stelle
an der Platine wieder aufstecken.

HINWEIS

Wenn ein Multisensor angeschlossen werden soll, dann wird der Bankfiihler nicht mehr benétigt
und kann abgeklemmt werden (falls vorhanden).

Angeschlossene Fiihler werden automatisch erkannt.
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é}D Recycling

Nicht mehr gebrauchte Geréte / Leuchtmittel
sind gem. Richtlinie 2012/19/EU bzw. ElektroG
zum Recyceln bei einer Wertstoffsammelstelle

abzugeben. Nicht mit dem Hausmdill entsor-
gen.

Service Adresse

EOS Saunatechnik GmbH
Schneiderstriesch 1

35759 Driedorf
Germany

Tel: +49 (0)2775 82-514
Fax: +49 (0)2775 82-431

servicecenter@eos-sauna.de
www.eos-sauna.de

Verkaufsdatum:

Bitte diese Adresse zusammen mit der Montageanwei- |
sung gut aufbewahren.

Stempel und Unterschrift des Handlers:

Damit wir lhre Fragen schnell und kompetent beantwor- I
ten kénnen, geben Sie uns immer die auf dem Typen- I
schild vermerkten Daten wie Typenbezeichnung, Artikel- |
Nr. und Serien-Nr. an.

I
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Aligemeine Servicebedingungen (ASB)
l. Geltungsbereich

Diese Servicebedingungen gelten fiir Serviceabwick-
lungen inklusive Uberpriifung und Reparaturen von
Reklamationen, soweit nicht im Einzelfall abweichende
Vereinbarungen schriftlich getroffen sind. Fur alle unsere -
auch zukuinftigen - Rechtsbeziehungen sind ausschlieBlich
die nachfolgenden Servicebedingungen malRgebend.
Entgegenstehende Bedingungen des Bestellers erkennen
wir nicht an, es sei denn, wir stimmen ihrer Geltung aus-
drucklich schriftlich zu. Bedingungen des Auftraggebers
in dessen allgemeinen Geschaftsbedingungen oder
Auftragsbestéatigung wird hiermit ausdriicklich widerspro-
chen.Vorbehaltlose Annahme von Auftragsbestatigungen
oder Lieferungen bedeutet keine Anerkennung solcher
Bedingungen. Nebenabreden und Anderungen bediirfen
der schriftlichen Bestétigung.

Il. Kosten

Folgende Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der
Serviceabwicklung stehen tragt der Auftraggeber:

- Demontage/Montage sowie elektrische (De-) Instal-
lation.

« Transport, Porto und Verpackung.

« Funktionsprifung und Fehlersuche inkl. Prif- und Re-
paraturkosten.

Eine Rechnungsstellung an Dritte erfolgt nicht.

Ill. Leistungspflichten / Mitarbeit des Auftrag-
gebers

Der Auftraggeber hat den Hersteller bei der Durchfiihrung
der Serviceabwicklung kostenfrei zu unterstiitzen.

Im Garantiefall erhdlt der Auftraggeber die, fir
den Servicefall notwendigen Ersatzteile kostenfrei
bereitgestellt.

IV. Serviceeinsatz durch Mitarbeiter vom
Technikhersteller

Fur den Fall, dass fir einen Servicefall zwingend ein Mit-
arbeiter des Technikherstellers vor Ort die Serviceabwick-
lung vornehmen soll, ist dies im Vorfeld zu vereinbaren.
Die entstehenden Kosten werden, sofern der Hauptgrund
des Servicefalls nicht im Verschulden des Technikher-
stellers begriindet ist, nach dem Serviceeinsatz an den
Auftraggeber berechnet und sind von diesem innerhalb
des vereinbarten Zahlungsziels vollstandig auszugleichen.

V. Gewahrleistung

Die Gewahrleistung wird nach den derzeit giltigen
gesetzlichen Bestimmungen Gbernommen. Samtliche
Verpackungen unserer Produkte sind fur den Stiickgut-
versand (Palette) konzipiert. Wir weisen an dieser Stelle

ausdricklich darauf hin, dass unsere Verpackungen nicht
flir den Einzelversand per Paketdienst geeignet sind. Fir
Schéden, die aufgrund von unsachgemaBer Verpackung
im Einzelversand entstehen, libernimmt der Hersteller
keine Haftung.

VI. Herstellergarantie

Wir iibernehmen die Herstellergarantie nur, sofern In-
stallation, Betrieb und Wartung umfassend gemaf der
Herstellerangaben in der betreffenden Montage- und
Gebrauchsanweisung erfolgt sind.

« Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des Kaufbe-
leges und ist grundsatzlich auf 24 Monate befristet.

« Garantieleistungen erfolgen nur dann, wenn der Kauf-
beleg zum betreffenden Gerdt im Original vorgelegt
werden kann.

« Bei Anderungen am Gerit, die ohne ausdriickliche
Zustimmung des Herstellers vorgenommen wurden,
verfallt jeglicher Garantieanspruch.

« Fur Defekte, die durch Reparaturen oder Eingriffe von
nicht ermédchtigten Personen oder durch unsachge-
mé&Ben Gebrauch entstanden sind, entféllt ebenfalls
der Garantieanspruch.

+ Im Rahmen der Geltendmachung von Garantiean-
spriichen die Seriennummer sowie die Artikelnum-
mer zusammen mit der Gerdtebezeichnung und einer
aussagekraftigen Fehlerbeschreibung anzugeben.

- Diese Garantie umfasst die Verglitung von defekten
Geréateteilen mit Ausnahme der Ublichen Verschlei3-
teile. VerschleiBteile sind unter anderem Leuchtmittel,
Glasteile, Rohrheizkorper und Saunasteine.

« Innerhalb der Garantie durrfen nur Originalersatzteile
eingesetzt werden.

« Serviceeinsdtze von Fremdfirmen bedirfen der
schriftlichen Auftragserteilung unserer Serviceabtei-
lung.

« Der Versand der betreffenden Gerdte an unsere Servi-
ceabteilung erfolgt durch und zu Lasten des Auftrag-
gebers.

« Elektromontage und Installationsarbeiten, auch im
Service- und Austauschfall, erfolgen zu Lasten des
Kunden und werden vom Technikhersteller nicht
ibernommen.

Beanstandungen an unseren Produkten sind bei dem
zustandigen Fachhandler anzuzeigen und werden aus-
schlieBlich Uber diesen abgewickelt.

Ergéanzend zu den vorstehenden Servicebedingungen
gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen des Tech-
nikherstellers in ihrer jeweils gliltigen Fassung, die unter
www.eos-sauna.com/agb abgerufen werden kénnen.
Stand: 08/2018
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